
Rookie – Bouw instructies https://www.fai.org/rookieproject-buildinginstructions
De nummers op de foto's hieronder komen overeen met de nummers voor deze
beschrijvingen.

1. Breng lijm aan op de stompe kant van het koolstofstaafje. (Zwart stokje)
2. Schuif het stabilo (kleine vleugel) netjes met de uitsparing op het stokje. Zorg ervoor dat de lijm aan

beide zijden contact maakt.
3. Voeg nu lijm toe vanaf de kleine uitsparing helemaal tot aan de voorkant van het stabilo. Vergeet hierbij

de onderkant niet!
4. Schuif nu het richtingsroer in de uitsparing, over de stabilisator en stok, tot de voorkant van het

richtingsroer gelijk ligt met die van de stabilisator. Controleer of het roer aan de boven- en onderkant
van de stuurknuppel is gelijmd en niet ernaast.

5. Controleer of alles vierkant en recht is.
6. Motor instellen. Duw de propeller op de as, er is geen lijm nodig. Zorg ervoor dat de bolle kant naar de

motor is gericht en dat de as er volledig in zit.
7. De propeller zit nu op zijn plaats. Op de foto is duidelijk te zien aan welke kant de bolle kant zit.
8. Neem het rechterdeel van het neusdeel en breng een dunne laag lijm aan over het gehele witte

oppervlak.
9. Lijm het neusdeel op het hoofddeel van de neussectie en zorg ervoor dat de inkepingen voor de vleugel

en de rechthoek mooi op elkaar aansluiten.
10. Pak nu de motor en het gedeelte dat je net gelijmd hebt.
11. Druk voorzichtig de condensator in de rechthoek zoals je op de foto kunt zien. Er is nog geen lijm nodig.
12. Doe een flinke druppel lijm op de plaats waar de motor komt, zoals op de foto, en laat het ongeveer 2-3

minuten drogen.
13. Plaats de motor op zijn plaats en controleer of deze er rechtop op zit, van boven en opzij gezien. Zorg

ervoor dat de draden aan de linkerkant van de neussectie uitkomen. Het duurt even voordat de lijm
droog is, je kunt een stukje plakband gebruiken om de motor op zijn plaats te houden.

14. U kunt een druppel lijm aanbrengen tussen de elektronica en de neus, en dan de condensator in positie
draaien zoals op de foto.

15. Nadat u de druppel lijm hebt aangebracht, moet u de condensator weer op zijn plaats draaien. Draai
deze niet helemaal tot aan het neusgedeelte, de opening van 1 mm die u op de foto ziet is waar de lijm
zit.

16. Duw heel voorzichtig de draden in de uitsparingen, het helpt om de uitsparingen vooraf schoon te
maken met iets duns zoals een potloodpunt, balpen, tandenstoker enz. Gebruik geen harde of scherpe
voorwerpen om de draden aan te drukken!

17. Smeer een dun laagje lijm op de linkerkant van het neusgedeelte.
18. Lijm het laatste deel van de neussectie op zijn plaats, controleer de draden en of alle uitsparingen netjes

op elkaar aansluiten.
19. Kijk goed naar de foto waar deze druppel lijm moet komen! Het is bedoeld om de draden te

beschermen. Het biedt ook extra stevigheid voor als de stekker er na het laden wordt uitgetrokken. Pas
op dat je geen lijm morst op andere plaatsen.

20. Schuif de vleugel door de uitsparing in het neusstuk. Neem je tijd en controleer de draden zorgvuldig
voor je duwt, ze kunnen verstrikt raken in de uitsparing en breken als je doorschuift.

21. Blijf schuiven tot de vleugel mooi in het midden zit.
22. De draden - deze kunt u, heel voorzichtig, in de hoek van de vleugel en de romp duwen.
23. Duw de draden in de kleine spleet tussen vleugel en neusstuk. Wees voorzichtig!
24. Zie het voorbeeld op de foto. De draden zien er zo prima uit.
25. Hier kunt u zien waar de carbonstick moet worden ingedrukt. - De uitsparingen in de neussectie geven

je wat houvast in de richting, maar zorg ervoor dat je recht naar binnen gaat van boven en van opzij
gezien.

26. Controleer of alles recht staat en voeg lijm toe in de uitsparingen.
27. Altijd leuk om te doen, de overtollige lijm verwijderen met je vingers .... Maar het maakt ook een beetje

rommel ...
28. De Rookie kit is klaar! Gefeliciteerd met je modelvliegtuig, we wensen je veel mooie vluchten en veel

plezier!




